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Geländerrohr 

schwarz 

Zoll Abmessung kg / mtr 

1/2" 21,25 x 1,75 mm 0,80 

3/4" 26,75 x 1,75 mm 1,00 

1" 33,50 x 2,00 mm 1,50 

11/4" 42,25 x 2,00 mm 2,00 

11/2" 48,25 x 2,00 mm 2,20 

2" 60,00 x 2,00 mm 2,80 

 

Geländerrohr 
verzinkt 

Zoll Abmessung kg / mtr 

3/4" 26,75 x 1,75 mm 1,08 

1" 33,50 x 2,00 mm 1,62 

1 1/4" 42,25 x 2,00 mm 2,16 

1 1/2" 48,25 x 2,00 mm 2,38 

2" 60,00 x 2,00 mm 3,02 

 

Konstruktionsrohr 

Zoll Abmessung kg / mtr 

1/2" 21,3 x 2,0 mm 0,96 

3/4" 26,9 x 2,0 mm 1,24 

1"   33,7 x 2,5 mm 1,92 

11/4" 42,4 x 2,5 mm 2,46 

11/2" 48,3 x 2,5 mm 2,82 

2"    60,3 x 2,5 mm 3,56 

 

Konstruktionsrohr 

geglüht 

Zoll Abmessung kg / mtr 

1" 33,7 x 2,5 mm 1,92 

11/4" 42,4 x 2,5 mm 2,46 

11/2" 48,3 x 2,5 mm 2,82 

 
 
 
 
 

Mittelschweres Gewinderohr 
nach DIN 2440 geschweißt, schwarz 

Zoll Abmessung kg / mtr 

1/8" 10,2 x 2,00 mm 0,41 

1/4" 13,5 x 2,35 mm 0,65 

3/8" 17,2 x 2,35 mm 0,85 

1/2" 21,3 x 2,65 mm 1,22 

3/4" 26,9 x 2,65 mm 1,58 

1" 33,7 x 3,25 mm 2,44 

11/4" 42,4 x 3,25 mm 3,14 

11/2" 48,3 x 3,25 mm 3,61 

2" 60,3 x 3,65 mm 5,10 

21/2" 76,1 x 3,65 mm 6,51 

3" 88,9 x 4,05 mm 8,47 

4" 114,3 x 4,50 mm 12,10 

 

Mittelschweres Gewinderohr 
nach DIN 2440 nahtlos, schwarz 

Zoll Abmessung kg / mtr 

1/8" 10,2 x 2,00 mm 0,41 

1/4" 13,5 x 2,35 mm 0,65 

3/8" 17,2 x 2,35 mm 0,85 

1/2" 21,3 x 2,65 mm 1,22 

3/4" 26,9 x 2,65 mm 1,58 

1" 33,7 x 3,25 mm 2,44 

11/4" 42,4 x 3,25 mm 3,14 

11/2" 48,3 x 3,25 mm 3,61 

2" 60,3 x 3,65 mm 5,10 

21/2" 76,1 x 3,65 mm 6,51 

3" 88,9 x 4,05 mm 8,47 

4" 114,3 x 4,50 mm 12,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittelschweres Gewinderohr 
nach DIN 2440 geschweißt, verzinkt 

Zoll Abmessung kg / mtr 

1/4" 13,5 x 2,35 mm 0,68 

3/8" 17,2 x 2,35 mm 0,89 

1/2" 21,3 x 2,65 mm 1,27 

3/4" 26,9 x 2,65 mm 1,65 

1" 33,7 x 3,25 mm 2,55 

11/4" 42,4 x 3,25 mm 3,28 

11/2" 48,3 x 3,25 mm 3,77 

2" 60,3 x 3,65 mm 5,33 

21/2" 76,1 x 3,65 mm 6,80 

3" 88,9 x 4,05 mm 8,85 

4" 114,3 x 4,50 mm 12,64 

 


